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                 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ.

ФИЛЬТРЫ ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ, ПРОТИВОГАЗОВЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ СИЗОД С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Дата введения

1. Область применения

       Настоящий стандарт распространяется на фильтры для средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) с принудительной подачей воздуха, используемые для защиты от аэрозолей, паров и газов, а также их сочетаний и устанавливает общие технические требования, испытания и маркировку.

         Стандарт не распространяется на следующие специальные СИЗОД:

· пожарные;

· военные;

· медицинские;

· авиационные;

· для подводных работ;

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р “Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Термины и определения”
ГОСТ Р “Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Номенклатура составных частей”

ГОСТ Р 12.4.189 “Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия”

ГОСТ Р 12.4. 190 “Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четвертьмаски из изолирующих материалов. Общие технические условия. 

ГОСТ Р 12.4.194 “Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Общие технические условия”

ГОСТ Р 12.4. 214 “Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Резьба для лицевых частей. Стандартное резьбовое соединенте”
         П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю “Национальные стандарты”, который опубликован по состоянию по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отмечен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

       3 Определения

       В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:

         Фильтры для  СИЗОД с принудительной подачей воздуха: Фильтры, воздух в которые поступает  и подается в органы дыхания посредством воздуходувки.

        4 Классификация

Фильтры, применяемые для СИЗОД с принудительной подачей воздуха, подразделяются на противоаэрозольные, противогазовые и комбинированные в соответствии с ГОСТ 12.4.034.

       5 Обозначения

        Изделия, отвечающие требованиям настоящего стандарта, обозначаются следующим образом:

        Фильтр противоаэроозольный/проотивогазовой/ комбинированный  ТН (класс защиты) с обозначениями, сответствующими требованиям ГОСТ Р 112.4.193. 

        ПРИМЕР

        Фильтр 12.4…. ТН А2В3Р3

       6 Требования

      6.1. Общие требования

Соединения между фильтром(рами) и шлангом(ами), а также между лицевой частью и шлангом(ами) может быть достигнуто с помощью неразъемного  соединения или соединения специального типа (включая резьбу, отличающуюся от стандартной. Если используется стандартная резьба, она должна соответствовать ГОСТ 12.4. 214. Не смонтированный в лицевую часть фильтр должен быть маркированным таким образом, чтобы избежать его неправильной установки.

Аэрозольная часть комбинированного фильтра должна находиться на входной части противогазового фильтра и отвечать требованиям ГОСТ 12.4 

Испытания проводятся в соответствии с п. 7.2.

6.2. Материалы

Материал фильтров должен быть пригодным для нормальных условий и выдерживать условия среды в которой эксплуатируются материал фильтров не должны вызывать раздражение кожи или какие- либо  другие отрицательные воздействия на здоровье. Это должно быть подтверждено органами здравоохранния. Части фильтра, оказывающиеся в контакте с пользвателем не должны иметь острых углов и заусенцев.

Испытания в соответствии с пп. 7.2 и 7.8

6.3 Механическая прочность
Перед определением сопротивления воздушному потоку и защитных свойств, фильтры должны быть подвергнуты испытанию в соответствии с ГОСТ 12.4.103.После испытаний фильтры не должны демонстрировать никаких механических дефектов и обязаны соответствовать требованиям по сопротивлению дыханию и защитной эффективности, изложенных в ГОСТ Р 193.

6.4 Сопротивление воздушному потоку 
          Сопротивление воздушному потоку  фильтров должно быть как можно ниже, и ни в коем случае превышать значений, указанных в ГОСТ  Р 12.4.194 для противоаэрозольных  фильтров и ГОСТ Р 12.4.193 для противогазовых и комбинированных фильтров.  

Если соединение между шланг(амии) и фильтр(амии) выполнено в виде  стандартного резьбового соединения, сопротивление потоку соединительного шланга [без  фильтра(ов)]  не должно превышать превышают  30 Па, при объемном потоке воздуха  95 л/мин.

Испытание согласно п. 7.3.

        6.5. Время защитного действия
Фильтры по времени защитного действия должны  отвечать  требованиям ГОСТ Р «ССБТ.СИЗОД.СИЗОД фильтрующие с принудительной подачей воздуха, используемые с масками, полумасками и четвертьмасками» и ГОСТ Р «ССБТ. СИЗОД. СИЗОД фильтрующие с принудительной подачей воздуха, используемые со шлемами и капюшонами» 

Испытания в соответствии с п. 7.4.

      6.6 Прочность соединений

 Соединения  фильтра со шлангами, должны  выдерживать нагрузку в 50 Н . Соединительный(е) шланг(и)  и соединения , предназначенные для соединения с полумасками должны выдерживать усилия 50 Н на каждое соединение фильтра. Соединительный(е) шланг(и) и соединения, предназначенные для подсоединения к полным лицевым маскам, должны выдерживать нагрузку в 150 Н. После испытания  не должно наблюдаться разъединения или видимого повреждения шлангов и соединительных узлов.

Испытания в соответствии с п. 7.7.

      6.7. Воспламеняемость

Ни одна из наружных частей фильтров  не  должна  продолжать гореть более 5 с после удаления пламени. Испытание в соответствии с ГОСТ 12.4.193.

        6.8. Ремни крепления

 Ремни крепления должны обеспечивать комфортабельное и надежное крепление фильтра. Такое крепление  должно быть регулируемыми и обеспечивать затягивание и  ослабление.

Испытание в соответствии с п. 7.8.

       6.9. Эксплуатационные свойства

 Фильтр, подсоединенный к лицевой части,  рекомендуемый изготовителем, рекомендуется подвергать практическому испытанию  при имитации трудовой деятельности..

 Такие общие испытания служат цели проверки наличия несовершенств, которые не могут быть определены испытаниями, описанными  в других пунктах настоящего стандарта.

Там, где результаты испытаний  показывают несовершенство устройства с точки зрения пользователя, должна быть  обеспечена документальная фиксация  всех деталей таких  испытаний.

Испытание в соответствии с п. 7.8.

       7. Испытания

     7.1. Общие положения
Если не оговорено иное,  используются обычные устройства и методы. 

Там, где соединение между фильтром(ами) и шлангом(ами) неразъемно, оно рассматривается как единый  блок и испытывается  в целом.

     7.2 . Визуальная проверка

Визуальная проверка  фильтра   включает в себя  оценку маркировки  и информации, предоставляемой изготовителем.

     7.3. Сопротивление воздушному потоку

Сопротивление воздушному потоку фильтра(ов) включает в себя  сопротивление  неразъемных шланга(ов) и должна измеряться вместе со шлангом(амии) в прямом положении без их деформации.

Испытания  производятся при 30л/мин и 95л/мин в   по требованиям ГОСТ Р 12.4.193 и ГОСТ Р 12.4.194.

Там, где соединение между шлангом(амии) и фильтром(амии) выполнено в виде стандартной винтовой резьбы, сопротивление  воздушному потоку при прямом расположении недеформированного шланга (ов) измеряется при 95л/мин постоянного потока.

     7.4. Время защитного действия, проницаемость фильтра

Испытания для противогазовых, комбинированных и  противоаэрозольных фильтров  проводятся в соответствии  с методами, приведенными в стандартах для  таких фильтров (ГОСТ Р 12.4.193 и ГОСТ Р 12.4.194).

     7.5. Прочность соединительного  шланга и соединительных узлов

Соединительный  шланг и узлы соединений  должны быть зафиксированы, а на свободном конце приложена соответствующая сила в течение 5 мин. В протоколе фиксируются данные  о  повреждениях.

7.6. Воспламеняемость

Любую часть  фильтра, включая соединительный шланг и соединительные узлы, проводят  через пламя со скоростью 60±6 мм/с. Высота пламени составляет 40 мм,  температура пламени при высоте 20 мм над  горелкой  должна составлять 800±50 °С.

7.7.Герметичность

После проведения испытания, описанного в п. 7.5, система должна быть надлежащим образом герметизирована. В ней с помощью  подачи воздуха через шланг должно быть создано избыточное положительное давление 2000 Па   и система должна быть погружена в воду. Спустя 1 мин. после погружения в течение 1 мин фиксируется наличие   пузырьков воздуха в воде.

7.8. Эксплуатационные свойства

7.8.1. Принцип

Испытатель, носящий устройство, имитирует трудовую деятельность. После этого  они сообщают свою субъективную оценку устройства,  в том числе  простоту его применения.

7.8.2. Испытатели

Приглашаются два испытателя, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Необходимость в предварительном медицинском обследовании, а также наблюдение в процессе испытаний определяется испытательной лабораторией.

7.8.3. Условия испытаний 

Испытания выполняются в условиях лаборатории. Предварительно измеряются и вносятся в протокол температура и  относительная влажность воздуха.

7.8.4. Процедура

Для испытания используются два устройства. Используется комбинация из лицевой части и фильтра, рекомендуемые изготовителем.

Если устройство имеет  соединение  лицевой части в  стандартной резьбы, испытываются один фильтр и одна полная лицевая часть, а также одна полумаска.  Испытателей просят использовать устройство в соответствии с информацией, представленной изготовителем. Испытателям предлагается  выполнить следующие  упражнения  в течение 30 мин:

а) ходьба на плоскости со скоростью 6 км в час в течение 10 мин.

б) ходьба по помосту высотой 1,3±0,2 м в течение 5 мин.

в) перемещение ползком в пространстве, имитирующем туннель высотой 0,70 ±0,05 м в течение 5 мин.

г) наполнение небольшой корзины  щебнем размером 12 мм или подобным материалом (например, известняком) с вагонетки, стоящей на высоте 1,5  м и имеющей отверстие на дне, позволяющей загружать объем и далее путем открытия крышки удалять щебень. Испытатель, стоя или на коленях загружает необходимое количество щебня. После этого он опорожняет коробку от содержимого в другую емкость. Процедура повторяется 20 раз за 10 мин.

ПРИМЕЧАНИЕ: Последовательность действий при этом на усмотрение испытательной лаборатории.

По окончании испытаний испытатель  снимает устройство, и процедура повторяется для другого испытателя, носящего другое устройство.

7.8.5.  Сообщение об испытаниях

После завершения процедуры каждый  испытатель отвечает на  следующие  вопросы:

а) свобода движения головой;

б) простота снятия и надевания

в) зажатие шланга под воздействием давления руки

г) стабильность положения лицевой части

д) удобство и надежность устройств, поддерживающих фильтр

е) безопасность креплений и соединений

ж)  комментарии  испытателя, не охваченные приведенными вопросами.

Комментарии записываются  в отчете об испытаниях.

8. Маркировка

Фильтры маркируются в соответствии со стандартами ГОСТ Р 12.4.193, ГОСТ Р 12.4.194. Соединительный  шланг(и) и  ремни крепления маркируются изготовителем таким образом, чтобы они могли быть идентифицированы во избежание неправильной сборки.

9. Информация, предоставляемая производителем
Информация, предоставляемая, производителем, известная обычно в качестве «инструкции по эксплуатации»,  должна находиться в каждой упаковка фильтров. Эта информация  на официальном языке(ах) страны назначения и должна содержать следующие данные:

- область применения/ограничения по применению;

- проверка перед использованием;

- установка фильтра в изделие;

- описание блока фильтра(ов) с соединительным  шлангом(амии);

-  правила эксплуатации;

- технический уход;

- хранение

Информация должна быть определенной и не должна вызывать неоднозначное толкование. По мере надобности, допускаются дополнения в виде иллюстраций, нумерации деталей, маркировки и пр

III

