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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

________________________________________________________________

Система стандартов безопасности труда

ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИСКР И БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА 
Технические требования
Occupational safety standards system.

Protective clothing for use in welding and allied processes 

Technical requirements

________________________________________________________________

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на изделия швейные, предназначенные в качестве специальной одежды (далее – спецодежды) для защиты работающих от производственных рисков, возникающих в процессе сварочных работ, или приравненным к ним. 

Стандарт устанавливает технические требования к спецодежде, методы контроля готовой продукции и материалов для её изготовления. Стандарт применяется при проектировании специальной одежды, при постановке на производство и сертификации одежды для рабочих сварочных профессий в  системе организаций и предприятий промышленности. 

Стандарт не распространяется на одежду и другое  индивидуальное защитное снаряжение, не предназначенное для охраны труда и здоровья работающего.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

Издание официальное       
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ГОСТ 12.4.031-84 Средства индивидуальной защиты. Определение сортности

 ГОСТ 12.4.044 ССБТ. Костюмы женские для защиты от повышенных температур. Технические условия»,

ГОСТ 12.4.045 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от повышенных температур. Технические условия 
ГОСТ 12.4.049-78 Система стандартов безопасности труда. Ткани хлопчатобумажные и смешанные для спецодежды. Метод определения устойчивости к мокрой обработке

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 12.4.105-81 Система стандартов безопасности труда. Ткани и материалы для спецодежды сварщиков. Общие технические условия»,

ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации. Технические  условия 
ГОСТ 12.4.115-82 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке 
ГОСТ 12.4.184-97 ССБТ. Ткани и  материалы для специальной одежды, средств защиты рук и верха специальной обуви. Методы определения стойкости к прожиганию
ГОСТ 12.4.221-2002 «ССБТ. Одежда специальная для защиты от повышенных температур, теплового излучения, конвективной теплоты»,
ГОСТ 15.004-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Средства индивидуальной защиты

ГОСТ 3811-72 Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной 

плотностей 

ГОСТ 3813-72 Ткани и штучные изделия текстильные. Методы определения 

разрывных характеристик при растяжении

ГОСТ 3816-81 Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств,

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества, 
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ГОСТ 7913-76 Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения

ГОСТ 8977-74 Кожа искусственная и плёночные материалы. Методы определения 

гибкости, жёсткости и упругости

ГОСТ 9733.0-83 Материалы текстильные. Общие требования к методам  испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям,

ГОСТ 9733.4-83 Материалы текстильные. Методы испытания устойчивости окраски к стиркам

ГОСТ 9733.6-83 Материалы текстильные. Методы испытания устойчивости окрасок к поту,

ГОСТ 9733.13-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям

ГОСТ 9733.27-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению

ГОСТ 10581-91 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 10681-75 Материалы текстильные. Климатические условия  для кондиционирования и испытания проб и методы их определения 

ГОСТ 11209-85 Ткани хлопчатобумажные и смешанные защитные для спецодежды. Технические условия

ГОСТ 12088-77  Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости

ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов 

ГОСТ 12930-67 Ткани хлопчатобумажные и смешанные защитные для спецодежды. Нормы устойчивости окраски,

ГОСТ 15898-70 Ткани льняные и полульняные. Метод определения огнестойкости 

ГОСТ 15967-70 Ткани льняные и полульняные для спецодежды. Метод определения стойкости к истиранию по плоскости

ГОСТ 17037-85
Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения
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ГОСТ 18976-73 Ткани текстильные. Метод определения стойкости к истиранию

ГОСТ 20272-96 Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия 

ГОСТ 20521-71
Технология швейного производства. Термины и определения

ГОСТ 21050-75 Ткани для спецодежды. Метод определения устойчивости к химической чистке.

ГОСТ 22977-89 Детали швейных изделий. Термины и определения

ГОСТ 23948-80  Изделия швейные. Правила приемки 

ГОСТ 25617-83 Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные  и  

смешанные. Методы химических испытаний 

ГОСТ 28073-89 Изделия швейные. Методы определения разрывной нагрузки,

удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей в швах

ГОСТ 29122-91 Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам

ГОСТ 29335-92 Костюмы мужские для защиты от пониженных температур. Технические условия

ГОСТ 29338-92 Костюмы женские для защиты от пониженных температур. Технические условия

ГОСТ 30157.0-95  Полотна текстильные. Метод определения изменения  размеров после мокрой обработки или химической чистки. Общие положения 

ГОСТ 30157.1-95  Полотна текстильные. Метод определения изменения размеров после мокрой обработки или химической чистки. Режимы обработок

ГОСТ Р 12.4.218-99 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная. Общие технические требования 

ГОСТ Р 12.4.219-99 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Технические требования 

ГОСТ Р ИСО 3758-99 Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу.
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3 Определения

В настоящем стандарте применяют термины и определения в соответствии с 

требованиями ГОСТ 17037, ГОСТ 20521, ГОСТ 22977, ГОСТ Р 12.4.218. 

4  Классификация 

4.1 Виды спецодежды  устанавливают в соответствии с требованиями  ГОСТ 12.4.011. 

4.2 Классификационная группа и обозначение спецодежды по защитным свой-ствам должны  соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.103.

4.3 Спецодежда  по уровню защитных свойств – устойчивости к действию нагретого металла при температурах, сравнимых с расплавленным металлом (в зависимости от условий деятельности рабочих сварочных профессий) подразделяется на три класса защиты: 
1 класс защиты -  спецодежда для эксплуатации при обслуживании автоматических сварочных аппаратов (устройств),
2 класс защиты -  спецодежда для эксплуатации при выполнении операций ручной сварки,  

3 класс защиты - спецодежда для эксплуатации при выполнении операций ручной сварки в ограниченных по объёму закрытых помещениях (например, в судостроении, при прокладывании газопроводов) и др. видам работ, приравненным к ним.

5  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

5.1 Характеристики (основные виды и размеры)

5.1.1 Спецодежда может эксплуатироваться в закрытых помещениях и на открытом воздухе. В зависимости от условий эксплуатации комплектация  спецодежды может быть различной:
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костюм – куртка и  брюки  (или полукомбинезон); 

комплект – костюм и жилет; костюм и утепленное белье; комбинезон и жилет; другие варианты.

Допускается изготавливать спецодежду с дополнительными изделиями средств индивидуальной защиты (СИЗ) головы, рук. 

5.1.2 Спецодежда по размерам должна изготавливаться на типовые фигуры человека (мужскую и женскую) второй полнотной группы.

Размер изделий спецодежды, кроме комбинезона, должен содержать группировку двух размерных признаков типовой фигуры человека – сдвоенные величины роста и обхвата груди,  указанных в таблице 1. Диапазон размеров спецодежды для мужчин и женщин может быть уменьшен или увеличен по требованию потребителя (заказчика) при сохранении установленных интервалов.

Таблица     1 - Размерные признаки типовой фигуры человека

	Размер 

	Сдвоенные величины роста, см

	146;152
	158; 164
	170; 176
	182; 188

	Сдвоенные величины обхвата груди, см

	88; 92
	96; 100
	104; 108
	112; 116
	120; 124
	128; 132

	Примечание: Интервалы величин размерных признаков типовой фигуры человека, принятые при группировке, указаны в таблицах Б1-Б3 приложения Б.




Размер комбинезона должен содержать группировку двух размерных признаков типовой фигуры человека – величину роста и  сдвоенные величины обхвата груди,  указанных в таблице 2.  Обозначение размера спецодежды должно содержать не менее двух размерных признаков. 

Допускается указание размеров спецодежды  в соответствии с ГОСТ Р 12.4.218.

Пример обозначения (записи) размера на маркировке, в товарно-сопроводительной и технической документации: 
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костюм, куртка, брюки, полукомбинезон, жилет – 170;176–96;100

комбинезон – 170–96;100

Таблица   2 - Рост и  сдвоенные величины обхвата груди

	Размер 

	Рост, см

	146
	152
	158
	164
	170
	176
	182
	188

	Сдвоенные величины обхвата груди, см

	88; 92
	96; 100
	104; 108
	112; 116
	120; 124
	128; 132

	Примечание: Интервалы величин размерных признаков типовой фигуры человека, принятые при группировке, указаны в таблицах А1-А2 приложения А.


5.1.3 При разработке конструкции спецодежды базового размера за основу принимают величины  размерных признаков типовой фигуры человека второй полнотной группы:

-  для  мужчин размера 170;176–96;100

-  для женщин размера 158;164–96;100.

5.1.4 Предельные отклонения от номинальных величин линейных измерений готового изделия должны составлять:

для измерений по ширине -  не более 1,0 см;

для измерений по длине - не более 1,5 см.

5.1.5 Полный комплект СИЗ для защиты от искр и брызг расплавленного металла и приравненным к ним производственным условиям сварки должен содержать средства защиты рук и головы, а также обувь.

5.2 Требования к эргономике 

При разработке спецодежды необходимо соблюдать требования к эргономике,  установленные  ГОСТ Р 12.4.218.

5.3 Внешний вид

5.3.1 Внешний вид спецодежды и модельные особенности должны быть
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согласованы с потребителем (заказчиком) и установлены в технической документации, утвержденной в установленном порядке. 

5.3.2 Защитная одежда сварщика должна предусматривать наличие таких защитных средств, как  нарукавники, фартуки, гамаши. 

5.3.3 Конструкция должна обеспечивать: 

· удобство пользования изделием и отдельными его элементами за счет функционального и эргономичного расположения деталей и узлов;

· соразмерность дополнительных изделий комплекта, исключающую утолщение в области горловины, проймы и вверху шагового шва (например, при использовании утепленного жилета в комплекте с курткой). 

· одежда сварщика должна конструироваться таким образом, чтобы не возникало проводящее электричество соединения между внутренней и внешней сторонами изделия.

5.3.4. Предметы одежды сварщика, имеющие карманы, выполняются с учетом следующих конструктивных признаков: 

· все карманы с наружными отверстиями должны быть выполнены  из огнестойких и стойких к прожиганию материалов по п.5.5. настоящего стандарта;

· карманы с наружными отверстиями должны иметь планку, за исключением:

           а) боковых карманов ниже талии, которые выступают вперёд над боковыми швами не более чем на 10о;

          б) отдельных контурных карманов сзади боковых швов на одной или обеих ногах  с отверстием не долее 75 мм;

          в) все планки должны быть прочно пришиты по бокам или не мешать закрытию кармана. Планки должны быть на 20 мм шире отверстия, чтобы планка не могла входить в карман при эксплуатации

· брюки не должны иметь складок и отворотов. Они должны иметь застёгивающиеся боковые разрезы, застёжки которых должны быть закрыты;

· металлические застёжки и подобные им детали должны быть закрыты. 

5.3.5 Застёжки должны выполняться таким образом, чтобы не образовывались  
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отверстия или складки в тех местах, где могут скапливаться брызги расплавленного металла. Манжеты рукавов должны быть оснащены застёжками. Застёжка и обусловленные ею складки должны находиться на нижней стороне манжеты. 

5.3.6 Спецодежда должна изготавливаться в соответствии с ТО на модель, которые должны быть разработаны с обязательным соблюдением требований ГОСТ 12807, ГОСТ 29122.  Техническое описание должно иметь следующие разделы: титульная страница, вводная часть (область назначения, класс защиты спецодежды), описание внешнего вида и рисунок с указанием модельных особенностей; таблица измерений готовой спецодежды (наименование, величины и 

допускаемые отклонения  линейных измерений); перечень (таблица) материалов, применяемых для изготовления спецодежды с указанием артикула и наименования, нормативного или технического документа, назначения; технологические особенности изготовления. 

5.4 Требования к изготовлению

5.4.1 Спецодежда должна соответствовать образцу-эталону, утвержденному по ГОСТ 15.004. 

Изготовление спецодежды сварщиков осуществляют в соответствие с требованиями ГОСТ 12.4.045 «ССБТ. Костюмы мужские для защиты от повышенных температур. Технические условия», ГОСТ 12.4.044 «ССБТ. Костюмы женские для защиты от повышенных температур. Технические условия», определяющими основные параметры и

размеры; конструкции изделий, размеры изделий и комплектующих деталей и узлов. 

5.4.2 Теплозащитная спецодежда сварщиков должна выпускаться  с соблюдением требований ГОСТ 29338-92 – для мужской, требований ГОСТ 29335-92 – женской одежды. По заявке потребителя (заказчика) допускается изготавливать спецодежду с притачной, пристегивающейся или комбинированной (пристегивающаяся и притачная) утепленной подкладкой.
5.4.3 Направление нитей основы ткани в деталях кроя, предельное отклонение от направления нитей основы, основные измерения деталей кроя по сравнению с 
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лекалами – в соответствии с действующей технической документацией.

Раскрой деталей изделия допускается производить с надставками, выполненными в соответствии с действующей технической документацией. Места расположения надставок, их количество и размеры указывают в ТО на модель. 

5.4.4 При изготовлении спецодежды необходимо соблюдать симметричность право- и левосторонних деталей изделия, соответствие расположения  парных эле-ментов (петель и пуговиц, частей кнопок и т.п.).

5.4.5 Длина и ширина утепленной подкладки (для утеплённого комплекта СИЗ сварщика) по размеру должна соответствовать верху изделия.

5.4.6 Полосы из материалов со световозвращающими свойствами, с флуоресцентной окраской  в одежде, предназначенной для визуального обозначения работающего при направленном освещении (повышенной видимости), должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.219. 

5.4.7 Бретели (при наличии) должны иметь возможность регулирования длины. Застежка (при ее наличии) должна обеспечивать надежность фиксации 

длины и прочность крепления бретели. 

5.4.8 Места расположения, размеры, количество и вид застежек, карманов, кокеток, планок, сигнальные элементы, логотип фирменного знака, эмблема и (или) пиктограмма защитных свойств изделия, ветрозащитные и амортизационные прокладки, элементы для воздухообмена пододежного пространства определяются характером  и условиями эксплуатации спецодежды. Перечисленные элементы одежды согласовывают с потребителем (заказчиком) и указывают в ТО.

5.4.9 Допускается изготавливать спецодежду по техническим условиям (ТУ) в случае необходимости введения дополнительных требований, обусловленных спецификой условий труда конкретного производства. 

В ТУ не допускается снижение требований настоящего стандарта.

ТУ разрабатывают в соответствии с ГОСТ 2.114 и согласовывают с подкомитетом «СИЗ. Одежда специальная» (ПК-4) технического комитета по стандартизации «Средства индивидуальной защиты» (ТК 320).

5.4.10 Сортность готовых изделий определяют по ГОСТ 12.4.031.              10
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5.5 Требования к материалам

5.5.1 Материалы для  изготовления спецодежды, предназначенной для защиты сварщиков от действия искр и мелких брызг расплавленного металла, могут выпускаться из натуральных волокон,  термостойких, трудно горючих, сверхпрочных, высокомодульных и других видов волокон, а также кожевенного спилока, натуральных и искусственных кож. Вид и оптимальное соотношение волокон в материалах спецодежды сварщиков приведены в таблице 3. 

5.5.2 Материалы для изготовления спецодежды, предназначенной для защиты сварщиков от ультрафиолетового излучения при незначительном разбрызгивании металла, для защиты сварщиков от действия припоев и флюсов должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.4.105.

5.5.3 Материалы для изготовления одежды, которая используется для работ на взрывопожароопасных объектах, должны иметь величину удельного поверхностного электрического сопротивления, не более 1х107 Ом. 

Таблица 3 - 

	Вид волокон


	Нормативные соотношение и массовая доля волокон в материалах спецодежды, %

	
	Верх изделия - основная ткань
	Защитные

накладки
	Утеплитель
	Подкладка

	1. Арамид, оксалон, аримид, фенилон, СВМ, кевлар, номекс
	 Не менее - 100
	Ткани по п.1,

Кожа натуральная, спилок, иск. кожа
	шерсть –

не менее 50%
	хлопок 

100%

	2. Натуральные волокна в  смеске с огнестойкими волокнами ( по п.1)
	Не менее 50% огнестойких волокон
	
	
	

	3. Льняные
	В диапазоне  

99-92 Лн,
	
	
	

	4. Полульняные
	В диапазоне  92-30 Лн
	
	
	


5.5.4 Материалы верха изделия 

5.5.4.1 Материалы верха изделия должны соответствовать требованиям нормативной документации по качеству и сортности и обладать необходимыми защитными свойствами для спецодежды, указанными настоящим стандартом. 

5.5.4.2 Нормативы показателей свойств текстильных полотен, используемых в 
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качестве верхнего слоя  спецодежды приведены в таблице 4 настоящего раздела. 

Допускается снижение показателя «водоупорность» для отделки ВО-У – не более, чем на 30% после пяти стирок (ГОСТ 12.4.049) или после пяти химических чисток (ГОСТ 21050). 

Т а б л и ц а  4

	 Наименование показателя, 

единица измерения
	Норматив 
	Метод 

испытания

	Поверхностная плотность*, г/м2 
	не более  600 
	ГОСТ 3811

	Огнестойкость:

- время горения после вынесения из огня, с

- время тления после вынесения из огня, с


	0

0
	ГОСТ 15898
ГОСТ 11209



	Разрывная нагрузка, Н:

- по основе

- по утку

      
	не менее 1200

не менее 900


	ГОСТ 3813

	Усилие раздирания, Н: 

- по основе

- по утку


	не менее 100

не менее 60


	ГОСТ 3813

	Стойкость к истиранию, цикл:

- для тканей с содержанием льна

- для  тканей с содержанием других волокон 
	не менее 3000

не менее 1500


	ГОСТ 15967
ГОСТ 18976



	Жесткость при изгибе, сН
	не более 20,0
	ГОСТ 8977

	Воздухопроницаемость, дм3/м2с
	определяется климатическим поясом **
	ГОСТ 12088

	Водоупорность**, мм.вод.ст.
	 не менее 200
	ГОСТ 3816

	Гигроскопичность, %   
	не менее 10
	ГОСТ 3816

	Изменение линейных размеров после мокрой обработки, %:

   - по основе 

   - по утку
	не более – 3,5

не более ± 2,0
	ГОСТ 30157.0

ГОСТ 30157.1

	Стойкость прожигаемости к мокрой обработке (изменение начального значения) 
	не более 10%
	ГОСТ 12.4.049 

	Стойкость прожигаемости к химической чистке (изменение начального значения)
	не более 10%
	ГОСТ 21050

	Примечание:   

* для тканей;

** одежды, эксплуатируемой на открытом воздухе
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5.5.4.3. Стойкость к прожиганию используемых материалов  в зависимости от класса защиты одежды должна иметь следующие нормативные значения: 

1 класс защиты - не менее 40 с;
2 класс защиты – в диапазоне 50 – 60 с;

3 класс защиты – свыше 60 с. 

5.5.5 Подкладочные материалы

Показатели физико-механических и гигиенических свойств подкладочных тканей должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 5.

Т а б л и ц а  5

	Наименование показателя, 

единица измерения
	Норматив 
	Метод 

испытания

	Поверхностная плотность, г/м2 
	не менее 130 
	ГОСТ 3811

	Разрывная нагрузка, Н: 

  - по основе 

  - по утку
	не менее 216

не менее 177
	ГОСТ 3813

	Стойкость к истиранию, цикл
	не менее 1500
	ГОСТ 18976

	Гигроскопичность, %, не менее
	не менее 10
	ГОСТ 3816

	Изменение линейных размеров после мокрой обработки, %:            

   - по основе 

   - по утку 
	не более – 3,5

не более ± 2,0
	ГОСТ 30157.0

ГОСТ 30157.1

	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям:

- стирки

- «пота»

- трения сухого 

- органических растворителей  

  (химической чистки)
	не ниже группы «прочная»
	ГОСТ 20272, ГОСТ 7913-76 

ГОСТ 9733.0

ГОСТ 9733.4

ГОСТ 9733.6

  ГОСТ 9733.27

ГОСТ 9733.13

	             П р и м е ч а н и е:

             * содержание натуральных волокон подкладочных материалов для спецодежды 3 класса защиты – не менее 100%. 


5.5.6 Утепляющие материалы

5.5.6.1 В качестве утепляющего слоя в утеплённой спецодежде сварщиков могут использоваться утеплители, содержащие не менее 30 % шерстяных волокон 
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или из химических волокон негорючих видов. Толщина (количество слоёв) утепляющих материалов должны обеспечивать необходимые теплозащитные свойства спецодежды. 

Нормативы показателей физико-механических свойств утепляющих материалов должны соответствовать требованиям,  указанным в таблице 6.

Таблица 6 

	Наименование показателя свойств, единица измерения
	Норматив
	Метод

испытаний

	Миграция волокон через ткани верха и подкладки  
	не более 2-х волокон

 на площади 150 см2.
	п. 6.17 

	 Гигроскопичность, %


	Не менее 3
	ГОСТ 3816


5.5.6.2 Утеплитель (наполнитель) должен быть равномерно распределен по всей площади деталей изделия.

5.5.7. Изделия текстильной, пластмассовой и металлической галантереи, пуговицы, застежка-молния и фурнитура должны быть устойчивы к действию повышенных температур, глажению и химической чистке.

5.6 Требования к одежде

5.6.1 Разрывная нагрузка швов соединения деталей спецодежды должна быть не менее 250 Н.

Прочность швов изделий спецодежды сварщиков из кожи, спилка и костюмов зимних должны быть не менее 300 Н.
5.6.2. Характеристики теплозащитных свойств утеплённой одежды сварщика должны соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ 29338-92 – для мужской, требований ГОСТ 29335-92 – женской одежды. 

5.6.3 Изделия текстильной, пластмассовой и металлической галантереи, пуговицы, застежка-молния и фурнитура располагаться в недоступных для прямого попадания брызг расплавленного металла местах изделия.
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5.7 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

5.7.1 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение готовых изделий – по ГОСТ 12.4.115, ГОСТ 10581.

5.7.2  Допускается маркировка готовой продукции по ГОСТ Р 12.4.218.
5.7.3 Классификация и буквенное обозначение защитных свойств специальной одежды осуществляют по ГОСТ  12.4.103. Рекомендации - по применению пиктограмм – по ГОСТ Р 12.4.218.
6 МЕТОДЫ  КОНТРОЛЯ

6.1 Готовая спецодежда должна быть принята соответствующей службой технического контроля предприятия-изготовителя. 

6.2 Правила приемки – по ГОСТ 23948.

6.3 Метод контроля качества готовой спецодежды – по ГОСТ 4103.

6.4 Метод определения стойкости к прожиганию – по ГОСТ 12.4.184. 

6.5 Метод определения огнестойкости:  для льняных и полульняных тканей – по ГОСТ 15898; для других видов тканей – по ГОСТ 11209.

6.4 Определение поверхностной плотности – по ГОСТ 3811.

6.5 Определение вида и массовой доли волокон – по ГОСТ 25617.

6.6 Определение разрывной нагрузки и усилия раздирания – по ГОСТ 3813.

6.7 Определение разрывной нагрузки шва – по ГОСТ 28073.

6.8 Определение воздухопроницаемости – по ГОСТ 12088.

6.9 Определение стойкости к истиранию по плоскости:  для льняных и полульняных тканей – по ГОСТ 15967; для других видов тканей – по ГОСТ 18976. 
6.10 Определение изменения размеров после мокрой обработки – по ГОСТ 30157.0, ГОСТ 30157.1.

6.11 Определение устойчивости окраски к физико-химическим воздействиям – по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.6 (метод 1), ГОСТ 9733.13, ГОСТ 9733.27 (трение сухое). 
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6.12 Определение водоупорности, гигроскопичности – по ГОСТ 3816. 

6.13 Определение миграции волокон утеплителя через покрывающие материалы проводят с использованием способа хаотического перемещения проб на приборе ящичного типа.

Краткое описание метода. Испытуемые пробы в виде рукава с сердечником из резиновой трубки хаотически перемещаются внутри вращающегося куба, стороны которого оклеены пробковыми пластинами. В процессе испытания пакет материалов претерпевает воздействия разнонаправленных усилий. Пакеты соприкасаются друг с другом и с пробковыми пластинами сторон куба, в результате чего плохо закрепленные в структуре текстильного полотна волокна перемещаются между нитями, волокнами верхнего слоя пакета и выходят на поверхность. Миграцию волокон оценивают после 4-х часов неориентированных воздействий.

6.14 Определение устойчивости защитных свойств к мокрым обработкам - по ГОСТ 12.4.049. 

6.15 Определение устойчивости защитных свойств к химической чистке – по ГОСТ 21050. 

7 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Готовые изделия должны содержать информацию по уходу.

7.2 Способы ухода за готовыми изделиями разрабатывают в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 3758 с учетом вида и массовой доли волокон материалов, используемых в готовом изделии. 

7.3 Спецодежду необходимо поставлять потребителю с инструкцией по эксплуатации. Инструкция по эксплуатации должна содержать основные правила 

эксплуатации продукции и её ремонта, время непрерывной и циклической эксплуа-

тации продукции и её ремонта, время непрерывной и циклической работы,  определённые  условия  эксплуатации и (или) режимы, требования к утилизации продукции (если она представляет опасность для окружающей среды).
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8 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1 Спецодежда должна обеспечивать защиту человека от искр и брызг расплавленного металла или приравненным к ним воздействий в течение всего нормативного срока эксплуатации.  

8.2 Спецодежда во время эксплуатации не должна являться причиной несчастных случаев. 

8.3  Материалы для изготовления спецодежда должны иметь разрешение к применению органами государственного санитарного надзора. Применяемые ткани, комплектующие изделия и фурнитура не должны выделять в воздушную среду и при контакте с кожей человека токсичные вещества в количествах, превышающих гигиенические нормативы. 

8.4 Спецодежда должна иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и сертификат соответствия в системе сертификации ГОСТ Р. 

8.5. Утилизация спецодежды не должна наносить вреда экологии окружающей среды.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

При соблюдении потребителем требований транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации на спецодежду устанавливается:

· гарантийный срок эксплуатации – в соответствии с отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке; 

- гарантийный срок хранения – в соответствии с нормативами сохранения защитных свойств материалов, используемых при изготовлении спецодежды, и установленных в технической документации производителя.
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(проект)
	УДК 687.17. 006.354        ОКС  13.340.10         М 38     ОКП 85 7200,85 7300, 85 7400

Ключевые слова: технические требования, виды, размеры, техническое описание, технические условия, класс защиты, стойкость к прожиганию, огнестойкость, прочность, миграция, сортность, пиктограмма, приёмка, маркировка, гарантия  . 
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ГОСТ Р

(проект)
Приложение А

(справочное)

Интервалы величин размерных признаков типовой фигуры человека (сдвоенные величины роста)

Т а б л и ц а А1 

	Сдвоенные величины роста, см 
	Интервал роста, см



	146;152

158; 164

170; 176

182; 188
	           От   143,0    до  155,0  включ

           Св.  155,1    «   167,0     » 

            «    167,1     «   179,0     »

            «    179,1     «   191,0     »


Интервалы величин размерных признаков типовой фигуры человека (сдвоенные величины обхвата груди)

Т а б л и ц а А2 

	Сдвоенные величины обхвата груди, см


	Интервал обхвата груди, см

	                    88;   92 

                    96; 100 

                  104; 108

                  112; 116

                  120; 124

                  128; 132

                  
	                От   86,0   до   94,0 включ.

                Св.  94,1    «  102,0    » 

                 «  102,1     «  110,0    »

                 «  110,1     «  118,0    »

                 «  118,1     «  126,0    »

                 «  126,1     «  134,0    »
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