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ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАСТВОРОВ КИСЛОТ.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 

Часть 2
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Предисловие

       Цели и принципы стандартизации в Российской  Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 01.05.2007 № 65-ФЗ), а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0.-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»
Сведения о стандарте

      1     РАЗРАБОТАН        Саморегулируемой некоммерческой организацией «Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты» (Ассоциация «СИЗ») 

2   ВНЕСЕН    Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации

3  УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ  Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  от __________ № __________      

4      ВВЕДЕН  ВПЕРВЫЕ
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Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет

· Стандартинформ, 2008 г.    

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
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Введение

Настоящий стандарт является составной частью серии разрабатываемых стандартов на специальную одежду, предназначенную для защиты от химикатов, устанавливающих технические требования к специальной защитной одежде, материалам, предназначенным для изготовления специальной одежды, и методы испытаний защитных свойств. 

Разнообразие производственных условий, при которых возникают отдельные брызги, капли или струи растворов химических веществ, которые могут контактировать с защитной одеждой работающего, требуют тщательного выбора соответствующей специальной одежды.  

        Настоящий стандарт позволяет оценить защитную способность специальной одежды, предназначенной для защиты работающего от брызг растворов кислот. Подобная специальная одежда обычно изготавливается из текстильных материалов с кислотооталкивающими отделками (пропитками). 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Система  стандартов безопасности труда

ОДЕЖДА  СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАСТВОРОВ КИСЛОТ.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Часть 2.

Occupational safety standards system. Protective clothing overalls for limited 

from acids. Technical requirements. Test methods. 

Дата введения  - 2009-01-01

1   Область применения 
 Настоящий стандарт распространяется на специальную одежду, предназначенную  для защиты работающего от брызг и капель растворов кислот.

Стандарт устанавливает минимальные требования к специальной одежде и текстильным материалам с кислоотталкивающими отделками (пропитками), предназначенным для изготовления специальной одежды, устанавливает методы испытаний материалов. 

Издание официальное
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Стандарт не распространяется на специальную одежду и материалы одежды, при использовании которой возможен контакт  со струями или потоком растворов кислот или иных химических  растворов. 

2   Нормативные ссылки 
       В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

       ГОСТ 12.4.049-78 Система стандартов безопасности труда. Ткани хлопчатобумажные и смешанные для спецодежды. Метод определения устойчивости к стирке

       ГОСТ 12.4.103-83  Система стандартов  безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты рук и ног.. Классификация

ГОСТ 3813-72  Полотна текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении

ГОСТ 9733-83  Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям

ГОСТ 10581-91  Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 

ГОСТ 10681-75 Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования и испытания проб и методы их определения

ГОСТ 12088-77  Материалы текстильные и изделия из них. Метод  определения воздухопроницаемости
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ГОСТ 18976-73  Ткани текстильные. Метод определения стойкости к истиранию

ГОСТ 19616-74  Ткани и трикотажные полотна. Метод определения удельного    поверхностного электрического сопротивления  

ГОСТ 20566-75 Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб 

ГОСТ 23948-80  Изделия швейные.  Правила приемки

ГОСТ 28073-89 Изделия швейные. Методы определения разрывной нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей ткани в швах

ГОСТ Р 12.4.218-99 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная. Общие технические требования

ГОСТ Р ИСО 3635-99  Одежда. Размеры. Определения, обозначения и требования к измерению

ГОСТ Р ИСО 3758-99  Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу

3   Определения
        В    настоящем   стандарте      применены следующие     термины    с соответствующими определениями:

       3.1 кислотозащитная одежда: Специальная одежда, защищающая пользователя от воздействий растворов кислоты.

3.2 кислозащитные свойства: Комплекс свойств материала, обеспечивающих защиту пользователя от воздействия кислоты. 
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       3.2 кислотонепроницаемость материала: Способность материала в течение определённого времени удерживать на поверхности капли кислоты, не впитывая её.

3.3 кислотостойкость материала: Уменьшение величины разрывной нагрузки материала после воздействия раствора серной кислоты.

4   Классификация одежды

          4.1  Спецодежду изготовляют в виде: костюма (куртка и брюки или полукомбинезон), комбинезона и/или отдельных предметов: брюки, халат, фартук, нарукавники, бахил, головных уборов.  Изделия могут поставляться в комплектах и отдельными предметами.

          4.2 Спецодежду изготовляют четырех подгрупп, в зависимости от кислотозащитных свойств и назначения. Обозначения подгрупп специальной одежды в соответствии с ГОСТ 12.4.103. Подгруппы специальной одежды по стойкости к воздействию серной кислоты приведены  в таблице 1.

Спецодежда может обеспечивать дополнительно защиту и от других химических реагентов или концентраций, которую устанавливают  на основании проведения испытаний материала. 
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Таблица 1

Назначение специальной одежды
Условное обозначение

    Спецодежда для защиты от кислот концентрации до 20%

 Спецодежда для защиты от кислот концентрации до 50%

Спецодежда для защиты от кислот концентрации  до 80% 

Спецодежда для защиты от кислот концентрации выше 80% 
               К 20

                К 50

                К 80

                Кк

4.3  Измерения человека для определения размера спецодежды проводят в соответствии с ГОСТ Р ИСО 3635. Контрольными измерениями для спецодежды являются: рост и обхват груди. Допускается объединение величин контрольных измерений. Допускается использование дополнительных измерений: обхват талии, обхват бедер, длина руки,  длина внутренней поверхности ноги, обхват головы и/или других. 
 Интервалы контрольных измерений устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 12.4.218. 

5     Технические требования и методы испытаний
5.1 Требования к эргономике

       5.1.1 Спецодежда по эргономике должна соответствовать требованиям р. 4  ГОСТ Р 12.4.218.   
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5.1.2   Для изготовления спецодежды рекомендуется использовать текстильные материалы с воздухопроницаемостью не менее    30 дм3/м2с,  испытания проводят по ГОСТ 12088; гигроскопичностью – не менее 4% по ГОСТ 3816. При необходимости использования, в соответствии с условиями производства, материалов с воздухопроницаемостью менее 30 дм3/м2с в спецодежде должна быть предусмотрена возможность вентилирования пододежного пространства при помощи  вентиляционных отверстий или других конструктивных элементов, если это не снижает защитных свойств спецодежды.
5.1.3  Конструкция спецодежды должна обеспечивать удобство ее использования, с учетом типовых движений и поз, принимаемых пользователем в процессе работы. Бретели полукомбинезона и брюк должны иметь регуляторы длины; манжеты или эластичная тесьма, проложенная по низу рукавов, брюк или талии  - не должна оказывать давления на тело.  
5.2  Требования к материалам

 5.2.1 Кислотозащитные свойства

Для изготовления кислотозащитной спецодежды используют текстильные материалы: из химических,  смешанных (химических и натуральных) волокон (нитей), натуральных волокон -  с кислотоотталкивающими пропитками. Материалы для кислотозащитной спецодежды не должны разрушаться, впитывать и пропускать кислоту на изнаночную сторону.
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 Материалы, используемые для изготовления  спецодежды, не должны оказывать отрицательного влияния на здоровье пользователя. 

Кислотозащитные свойства материалов спецодежды определяют после пяти циклов стирки или чистки (в соответствии с инструкцией изготовителя). 

При отсутствии инструкции изготовителя кислотзащитные свойства материала оценивают после 5-ти циклов стирки в стиральной машине, имеющей  горизонтально расположенную ось барабана, с использованием синтетического моющего средства (3 + 0,5) г/дм3, модуль ванны 1:30, температура воды (60 + 5) . 0С.

5.2.2  Кислотостойкость материала

Кислотостойкость материала  должна быть не менее 15%. Для проведения испытаний вырезают элементарные пробы размером в соответствии с ГОСТ 3813. Пробы обрабатывают раствором серной кислоты концентрации в соответствии с назначением специальной одежды. Пробы помещают в кислотостойкоскую ванночку  с серной кислотой соответствующей концентрации (модуль ванны 1:40) и выдерживают в течение одного часа при температуре раствора (20 ÷ 25) 0С. По истечении одного часа пробы вынимают и промывают под струёй сначала холодной, а затем в тёплой воде при температуре (40 ÷ 50) 0С до исчезновения кислой реакции, которая фиксируется индикаторной бумагой. Промытые пробы отжимают между слоями фильтровальной бумаги и высушивают в сушильном шкафу при температуре (40 ÷ 50) 0С. Допускается высушивать 
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пробы на воздухе. После этого пробы выдерживают в условиях по ГОСТ 10581 не менее 24 часов. Затем определяют разрывную нагрузку проб по ГОСТ 3813.

5.2.3  Кислотонепроницаемость

Материалы для кислотозащитной специальной одежды должны быть кислотонепроницаемы. Кислотонепроницаемость материала должна быть не менее 6 часов.  Для определения кислотонепроницаемости от каждой точечной пробы вырезают три элементарные пробы размером 100 х 100 мм. Пред испытанием элементарные пробы выдерживают в климатических условиях по ГОСТ 10681 не менее 24 часов. Элементарные пробы помещают на стекло, покрытое фильтровальной индикаторной бумагой, подводят под край воронки или капельницы и наносят на них по 10 капель  раствора серной кислоты. Концентрацию серной кислоты выбирают в соответствии с назначением защитной одежды и в соответствии с таблицей 1. Расстояние от элементарной пробы до кончика воронки или капельницы должно быть 15 – 20 мм. Элементарные пробы с нанесёнными на них каплями накрывают чашкой Петри и оставляют на 6 часов. Материал считается кислотонепроницаемым, если все 30 капель, нанесённые на элементарные пробы, оставались на поверхности, не впитываясь в материал в течение 6 часов. Допускается проводить оценку кислотонепроницаемости после 3 часов воздействия раствора кислоты. Данные условия испытаний должны быть отражены в инструкции для пользователя.

5.2.4  Прочностные характеристики материала

По физико-механическим  показателям кислотостойкие материалы для
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специальной одежды могут быть классифицированы в соответствии с требованиями  таблицы 2. Метод испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ 3813.

Таблица 2

Наименование свойства 
Класс
Величина показателя

Разрывная нагрузка 
3
Не менее 590 Н


2
Не менее 350 Н


1
Не менее 90 Н

Раздирающая нагрузка
3
Не менее 50 Н


2
Не менее 30 Н


1
Не менее 15 Н

Примечание: материалы класса 1 могут применяться для изготовления специальной одежды разового использования

5.2.5  Изменение размеров после мокрой обработки

Изменение размеров материала после чистки (стирка или химическая чистка) не должно превышать 3%. 
Вид мокрой обработки: стирка или чистка – устанавливают по рекомендации изготовителя. Метод испытаний - по нормативной документации в соответствии с видом материала.

5.2.6  Стойкость к истиранию 

      Стойкость к истиранию тканей хлопчатобумажных, смешанных из химических или натуральных волокон должна быть не менее 2000 циклов. 
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Испытания проводят по ГОСТ 18976. 

5.2.7 Устойчивость окраски 

        Устойчивость окраски тканей к физико-химическим воздействиям должна соответствовать нормативам указанным в таблице 3.

Таблица 3

Физико-химические
        Нормативы

         окраски,
устойчивости

балл, не менее
Методы испытаний

воздействия
изменение перво-

начальной окраски
закрашивание 

 белого материала


Свет

Стирка

Дистилированная вода

«Пот»

Органические растворители

Трение (сухое)
4

4

4

4

4

-
-

3

3

4

-

3
ГОСТ 9733.3

ГОСТ 9733.4(метод 33 )

ГОСТ 9733.5

ГОСТ9733.6

ГОСТ 9733.13

ГОСТ 9733.27

5.2.8   Материалы для изготовления спецодежды, предназначенной для использования во взрывоопасной среде должны обладать антистатическими свойствами. Показатель поверхностного электрического сопротивления должен быть не более 1 х 107 Ом, метод испытаний по ГОСТ 19616.

5.2.9 Отбор проб тканей, нетканых полотен для испытаний проводят в соответствии с ГОСТ 20566; одежды – ГОСТ 23948. Элементарные пробы перед испытаниями должные быть кондиционированы в атмосферных условиях в соответствии с ГОСТ 10681.  
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5.3   Требования  к  соединениям и элементам специальной одежды  

5.3.1 Соединение деталей специальной одежды  должно быть выполнено таким образом, чтобы предотвратить проницание кислоты на внутреннюю поверхность.

Величина разрывной нагрузки   соединительных швов (боковые швы куртки и  брюк, шаговые и средний шов брюк, швы втачивания рукавов) специальной одежды  должна быть не менее 250 Н, метод испытаний – по ГОСТ 28073. 

Величина разрывной нагрузки швов специальной одежды разового использования допускается  не менее 75 Н.

5.3.2  Костюмы, комбинезоны должны  закрывать туловище, руки, ноги пользователя. В зависимости от условий производства, изделия могут быть с капюшоном или другим головным убором, закрывающим голову. Застежки курток, комбинезонов, брюк должны быть потайными или закрыты клапаном. 

        Фартук должен защитить тело рабочего от незначительных всплесков кислоты. Фартук должен закрывать перед, бока работающего и ноги до защитной обуви. 

Нарукавники должны закрывать предплечье и, если необходимо, плечо.   

5.3.3   В зависимости от условий производства и по согласованию изготовителя с потребителем спецодежду изготовляют:

        в виде комбинезонов, костюмов, халатов, полукомбинезонов, фартуков, нарукавников  отдельными предметами и в комплекте, в том числе с головным убором; 

        плечевые изделия могут быть со втачным воротником или притачным 
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капюшоном, с регулируемой длиной по лицевому срезу;

       с защитными накладками различных видов, размеров, количеством или без них;

с усилительными накладками и вентиляционными элементами различных видов, размеров, количеством или без них;

5.4  Требования к маркировке, упаковке, 

               транспортированию и хранению
       5.4.1  Маркировка специальной одежды должна содержать следующую информацию: 

· наименование страны-изготовителя;

· фирменное наименование, местонахождение (адрес); изготовителя  (или  поставщика);
· торговая марка изготовителя (при наличии);
· обозначение (номер) настоящего стандарта;
· наименование, артикул или модель изделия;
· размер;
· обозначение защитных свойств (предельная концентрация серной кислоты, название и концентрация иных химических реагентов на воздействие которым проверена и предназначена для использования специальная одежда);
· способы ухода в процессе эксплуатации за специальной одеждой;
12
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· дополнительная информация об изделии для пользователя. 
5.4.2  Размер специальной одежды обозначают величинами контрольных размерных признаков  типовой  фигуры  в  следующей  последовательности:  рост,  обхват груди. Далее приводят дополнительные измерения, если это необходимо. В обозначении размера объединенные измерения отделяют запятой, контрольные размерные признаки отделяют дефисом. Допускается устанавливать интервалы измерений и  указание размера спецодежды выполнять на стандартной пиктограмме в соответствии с ГОСТ Р 12.4.218.

       5.4.3   Для обозначения способов ухода за изделием в процессе эксплуатации используют символы в соответствии с  ГОСТ Р ИСО 3758.

 5.4.4 Информация для потребителя может содержать: класс специальной одежды про прочностным показателям; перечень или  протокол испытаний материала при воздействии различных химических соединений защиту от которых обеспечивает специальная одежда и продолжительность воздействия кислоты при испытаниях кислотонепроницаемости; гарантийный срок хранения специальной одежды по истечении которого может проявиться старение; инструкцию по очистке специальной одежды от производственных загрязнений в соответствии со свойствами использованных материалов, условиями эксплуатации одежды. 

       5.4.4   Упаковка, транспортирование и хранение спецодежды – по ГОСТ 10581, если иных специальных требований не установлено изготовителем спецодежды.
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