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                                       Occupational  safety standarts sistem
                                                                           Дата введения  

              1. Область применения  

                  Настоящий стандарт распространяется на средства 
индивидуальной защиты рук  ( далее СИЗ рук ) на производстве:   
швейные   ( изготовленные из тканей различного сырьевого состава,   
искусственных и натуральных кож, трикотажных и нетканых 
полотен),  вязаные, из полимерных материалов ( пленочных и на 
текстильной  основе)  и  устанавливает общие технические требования  
к ним и  методы  испытаний готовых  изделий           
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                         2.  Нормативные  ссылки 
 В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
 стандарты : 

  ГОСТ  3-88 Перчатки хирургические. Технические условия 
  ГОСТ   12.4.010-75  ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. 

 Рукавицы специальные. Технические условия  

 ГОСТ 12.4.011-75  ССБТ. Средства защиты работающих.                     

 Классификация  

 ГОСТ  12.4.020-75  ССБТ. Средства защиты рук Номенклатура 

 показателей качества 

 ГОСТ 12.4.031-84 ССБТ. Средства индивидуальной защиты.    

 Определение сортности  

 ГОСТ 12.4.063-79  ССБТ. Средства защиты рук. Метод определения 

 кислото-  и щелочепроницаемости  

 ГОСТ 12.4.103-83  ССБТ. Одежда специальная защитная, средства 

 индивидуальной защиты ног и рук. Классификация  

 ГОСТ 12.4.115-82  ССБТ. Средства индивидуальной защиты   

 работающих. Общие требования к маркировке  

 ГОСТ 12.4.167-85  ССБТ. Материалы пленочные полимерные для 
 средств  защиты рук. Метод определения устойчивости к истиранию  

  ГОСТ 12.4.183-91 ССБТ. Материалы для средств защиты рук. 
  Технические требования и методы испытаний  

  ГОСТ 15.004-88  Система разработки и постановки продукции на 

  производство. Средства индивидуальной защиты   

  ГОСТ 270-75 Резина. Метод определения упругопрочностных 
  свойств  при растяжении 

  ГОСТ 4103-82     Изделия швейные. Методы контроля качества   

  ГОСТ 8846-87 Полотна и изделия трикотажные. Методы 

  определения  линейных размеров, перекоса, числа петельных  
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   рядов и петельных столбиков и длины нити в петле 
   ГОСТ 8977-74 Кожа искусственная и пленочные материалы.      

   Методы  определения жесткости и упругости 

   ГОСТ 11 358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой 

   деления 0,01 и 0,1 м. Технические условия 

   ГОСТ 12023-66 Материалы текстильные. Полотна. Метод 
   определения  толщины 
   ГОСТ 12739-86 Полотна и изделия трикотажные. Метод  

   определения устойчивости к истиранию
ГОСТ 13344-79 Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая. 

Технические условия 

ГОСТ 15967-70 Ткани льняные и полульняные для спецодежды. 
Метод определения стойкости к истиранию по плоскости 
ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические 
условия  
ГОСТ 28073-89 Изделия швейные. Методы определения разрывной 
нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей ткани в 
швах 
ГОСТ 29122-91 Средства индивидуальной защиты.  Требования к 
стежкам, строчкам и швам  
Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках      

    ЕН 420:1994  Общие требования к производству перчаток
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                                   3. Термины и определения   
               В настоящем стандарте применены термины и 
    определения в  соответствии с ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.020, 
    ГОСТ 12.4.103, EН 420:1994  
    а) кисть руки  

б) тыльная сторона кисти  

в) ладонь    

3.1.  Кисть руки:   часть тела от кончика среднего пальца до 
запястья  

3.2.  Перчатка: средство индивидуальной защиты, защищающее

кисть   руки от внешних воздействий.  Может быть разной длины и 

закрывать руку до локтя или до плеча  
    3.3.  Рукавица: средство индивидуальной защиты, защищающее 
    кисть руки от внешних воздействий. Может быть разной длины и 
    закрывать руку до локтя      
3.4 
Ладонная часть перчатки или рукавицы: часть , закрывающая

ладонь  

3.5.
Тыльная часть перчатки или рукавицы: часть , закрывающая

тыльную сторону кисти  

3.6.
Свобода движений: способность манипулировать кистью руки
при выполнении работ. Свобода движений зависит от толщины

материала  изделия, его эластичности и деформируемости  
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3.7.
Внешнее воздействие: Ситуация, при которой возможно

нанесение вреда здоровью человека  

                                           4. Классификация  

                 Классификация и обозначения СИЗ рук по защитным 
     свойствам  по ГОСТ  12.4.103

                    5. Общие технические требования к СИЗ рук и 
                                             методы  испытаний
                  Средства индивидуальной защиты рук должны

      соответствовать  требованиям настоящего стандарта, 
      нормативному документу, утвержденному в установленном 
      порядке и  изготавливаться из  материалов, соответствующих 
      требованиям  ГОСТ 12.4.183  
            СИЗ рук  должны обеспечивать защиту от воздействия 
       опасных и вредных производственных факторов, не оказывать 
       вредного воздействия на кисти  рук работающих, иметь 
       разрешение к  применению от органа государственного 
       санитарно- эпидемиологического надзора  
               Разработка и производство  средств защиты рук должны

       осуществляться с учетом  предполагаемых условий      

       использования, чтобы потребитель мог  нормально выполнять 
       работу, связанную с  внешними воздействиями, с  обеспечением 
       самого высокого уровня защиты 

             При разработке и производстве этих изделий следует

       учитывать необходимость обеспечения защиты при 
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      использовании в соответствии с инструкциями производителя, без 
      нанесения вреда потребителю. Материалы  для изготовления  СИЗ 
      рук, продукты износа, вещества, входящие в состав  изделий, швы 
      и края, особенно детали, непосредственно контактирующие с  
      телом, должны быть безопасными для здоровья и отвечать 
      требованиям гигиены
          Если в конструкции используются швы, то материалы и   

  прочность швов не  должны значительно снижать общий 
  показатель защиты. 
  При производстве сигнальных изделий должны быть   

  использованы световозвращающие  материалы, из которых    

  должны быть выполнены более 50% той части поверхности, 
  которая должна быть хорошо видна                
                              5.1.Удобство и эффективность   

                   5.1.1.
Размеры кисти и их измерение             

        Определяют  2  основных размера   ( приложение 1): 

- охват кисти  

- длина ( расстояние между запястьем и кончиком среднего пальца ) 
             В таблице 1  приводятся шесть размеров кисти, определенные 
     в соответствии с антропометрическими измерениями, 
    проведенными в различных странах. 
         Методом интерполяции могут быть получены промежуточные 
размеры
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                                                                                            Таблица 1                       

                                              Измерение  кисти

Размеры кисти  *)                 Охват кисти                          Длина     

                6                                       152                                        160  

                7                                       178                                        171  

                8                                       203                                        182  

                9                                       229                                        192 

              10                                       254                                        204  

              11                                       279                                        215

*)  Это значение является условным  показателем размера кисти, соответствующим  охвату кисти в дюймах

                      5.2.  Размеры защитных перчаток и их измерение  

                      Размеры перчаток определяют исходя из размеров кисти, 
для которой они  предназначены. В таблице 2 приведены 6 размеров 
перчаток.  
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                                                                                       Таблица 2  
                                        Размеры  перчаток __________________________________________________________
         Размер перчатки               Размер кисти          Максимальная длина                          
                                                                                      перчатки, мм                                                                                      ____________________________________________________________
                     6                                     6                                        220 

                     7                                     7                                        230 

                     8                                     8                                        240 

                     9                                     9                                        250 

                   10                                   10                                        260 

                   11                                   11                                        270

             Примечание: реальные размеры перчаток определяет         

     производитель с учетом  особенностей материала  и         

     предполагаемого назначения 
                         5.3. Перчатки специального назначения 
         Допускается,  чтобы длина перчаток, предназначенных для 
 специального применения, не соответствовала значениям, 
 приведенным в таблице 2 

         Для таких перчаток производитель должен показать, что  

 они  соответствуют специальному назначению, четко указав в 
 инструкции по применению (7.3.3) предполагаемое назначение и 
 причины, по которым перчатки не соответствуют стандартам 
 таблицы 2    

             5.4.  Размеры и измерения рукавиц защитных должны         

     соответствовать  ГОСТ 12.4.010     
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                                           5.5.  Свобода движения  

            Средства защиты рук должны позволять максимальную,                                    

  насколько это возможно с учетом их назначения, свободу 
  движений. В случае необходимости свобода движений пальцами 
  оценивается в соответствии с методом испытаний, приведенным в 
  приложении 2. 
              Свободу  движений определяют в соответствии 
  с нижеприведенной таблицей 3
                                                                                        Таблица 3      

                                    Степень свободы движений
____________________________________________________________ 

Степень свободы движений            Наименьший диаметр стержня, 
                                                            удовлетворяющий                                                                                 

                                                            требованиям теста, мм

              1
                                                                 11    

              2
                                                                9,5 

              3
                                                                   8  

              4
                                                                 6,5 

              5                                                            
       5                                                             

                         5.6.      СИЗ рук швейные, в зависимости от          

используемых материалов и конструкции, должны   обеспечивать 
защиту от:  
                 механических воздействий:  

            - истирания, 

            - проколов,  

            - порезов, 

                - вибрации                                                                                                                                                                                                                                   
                9
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          повышенных температур:  

          - теплового излучения, 

          - открытого пламени, 

          - искр, брызг расплавленного металла, окалины, 

          - контакта с нагретыми поверхностями от 40 до 100 С, 

              - контакта с нагретыми поверхностями от 100 до 400 С, 

          - контакта с нагретыми поверхностями выше 400 С, 

          - пониженных температур 
          - нетоксичной пыли: 
          - мелкодисперсной пыли, 
          - крупнодисперсной пыли       

                  5.7.  СИЗ рук из полимерных материалов ( пленочные     

        и на текстильной основе) в зависимости от  используемого сырья                 
        и конструкции должны  обеспечивать защиту от: 
           - механических воздействий: 
           - проколов, 
           - порезов, 
           - истирания
           - рентгеновских излучений 
          – радиоактивных загрязнений 
          – растворов кислот ( по серной кислоте ) 
             концентрации от 50 до 80%, 
             концентрации от 20 до 50%, 
             концентрации до 20%  
           - растворов щелочей ( по гидроокиси натрия): 
             концентрации до 20%, 
             концентрации свыше 20% 
           - воды и растворов нетоксичных веществ
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            - органических растворителей, в том числе лаков 
              и красок на их основе 

           – нефти, нефтепродуктов, масел, жиров 

           – вредных биологических факторов ( микроорганизмов) 

                  электрического тока: 

            - электрического тока напряжением до 1000 В ( как основное                

              средство защиты) 

            - электрического тока напряжением свыше 1000В  ( как          

              основное  средство защиты)
                         5.8.   СИЗ рук  трикотажные должны обеспечивать     

        защиту от      

              механических воздействий  
               - истирания  
               - порезов
              повышенных температур  

                 5.9.1.
Средства индивидуальной защиты рук швейные 
    должны  соответствовать требованиям, приведенным в табл.4 

                              Таблица 4.  Показатели качества СИЗ рук швейных 
Группа и            Показатель качества         Нормы    Методы     
подгруппа                                                                     испытаний
 ____________________________________________________________              

          1                                  2                           3                           4
____________________________________________________________    по п.5.6 *      Наличие необходимы     ГОСТ 12.4.010       ГОСТ 4103
                      конструктивных              НД, утвержденная
                      элементов                         в установленном                                                              
                                                                 порядке
               11       
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____________________________________________________________
          1                                2                                 3                         4

____________________________________________________________

                         Основные линейные 
                          размеры                          ГОСТ 12.4.010    ГОСТ 12.4.010                                                               
                                                                   НД, 
                                                                  утвержденная в 
                                                                  установленном 
                                                                   порядке
                       Требования к стежкам,     ГОСТ 29122           ГОСТ 29122 

                    строчкам и швам
                         Разрывная нагрузка 
                          шва, Н                                        250                ГОСТ 28073  

                        Отсутствие шва 
                         на изделии                                             

                     по линии перегиба 
                     со стороны напалка 
                     большого пальца 

                     при изготовлении 
                    СИЗ рук из материалов 
                    с жесткостью выше ,сН               16                 ГОСТ 8977                         
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____________________________________________________________
           1                            2                                3                        4

____________________________________________________________

От вибрации   Толщина пакета 
                           материалов, 

                             см, не более                        0,8                ГОСТ 11358         

                          Эффективность 
                           виброгашения,           ГОСТ 12.4.002        
                           дБ, не менее                                              ГОСТ 12.4.002   
От повышенных Толщина пакета  

температур          материалов, см, 
                              не более                              0,9               ГОСТ 12023  

(контакта с 

нагретыми 

поверхностями 

до 100 С)    

От пониженных   Толщина пакета 
температур           материалов,                                             ГОСТ 12023
                               см, не более    

                             по климатическим поясам:  
                              особый                                0,7
                                   IV                                   0,9
                                   III                                    0,5
                                   II - I                                 0,4             

           Примечание: * для всех групп и подгрупп, приведенных в п.5.6
            13
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             5.9.2  Средства индивидуальной защиты рук из полимерных 

       материалов на тканевой, трикотажной или нетканой основе 
       должны соответствовать требованиям, приведенным в табл. 5     

                  Таблица 5     Показатели качества СИЗ рук из 
       полимерных  материалов на тканевой или трикотажной основе     

____________________________________________________________ Группа и под-    Показатель качества      Нормы      Методы испытания 

группа защиты

____________________________________________________________
          1                                 2                            3                         4          

____________________________________________________________  
по п.5.7**     Наличие необходимых По техдокумен -  ГОСТ 4103 

                        конструктивных            тации,  утверж-

                        элементов                       денной    в
                                                                 установленном

                                                             порядке     

                    Основные линейные                                    ГОСТ 427

                    размеры, см, не менее 

                    длина общая                          24,0  

                    ширина на уровне 
                    перегиба напалка 
                    большого пальца                    9,0 

                    длина напалка 
                    большого пальца                    7,5  
От растворов  Кислото- и щелоче- 

кислот,          

щелочей          проницаемость, 
                         ед.рН, не более                      1,0                 ГОСТ 12.4.063 
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____________________________________________________________                                    

            1                                    2                               3                    4

____________________________________________________________

От воды, растворов 

нетоксичных 

веществ                     Водопроницаемость, мл          0,0     Приложение 3  

    Примечание:  **   для всех групп и подгрупп, приведенных в п. 5.7
              5.9.3 Средства индивидуальной защиты рук из полимерных 

материалов должны соответствовать требованиям, приведенным в 
табл.6                

                  Таблица 6.   Показатели качества СИЗ рук из полимерных             

                                                   материалов          

____________________________________________________________      

Группа и        Показатель качества     Нормы          Методы испытаний 

подгруппа 
защиты 

   1                              2                                  3                           4   
____________________________________________________________

 по п.5.7***    Внешний вид   и         ГОСТ 20010,         Визуально
                        внешневидовые          ГОСТ 3 и НД,  

                        дефекты                       утвержденные 

                                                              в установленном 

                                                              порядке 

 по п.5.7***   Основные линейные    ГОСТ 20010,          ГОСТ 427 

                       размеры, см                   ГОСТ 3 и НД,         ГОСТ 11358
                                                               утвержденная 

                                                               в установленном
                                                               порядке                                       
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____________________________________________________________

               1                                     2                            3                  4

____________________________________________________________От воды и растворов    Водопроницаемость,        0,0       Приложение 3  

нетоксичных веществ         мл
От растворов кислот     Кислото- и щелочепро- 

и щелочей,                      ницаемость, ед.рН, 

радиоактивных
загрязнений                     не более                           1,0       ГОСТ 12.4.063  

                                         Водопроницаемость,       

                                         мл, не более                     0,0        Приложение 3 

От электрического        Диэлектрические 
тока                                 свойства ( ток утечки 
                                         при заданном        
                                         напряжении), мА, 
                                         не более                           9,0         Приложение 4  

                                         Прочность шва при 
                                         разрыве,  

                                         Н/см, не менее ****      25,0         ГОСТ 270 
 От радиоактивных       Свинцовый эквивалент, 
  загрязнений и               мм,  не менее                   0,3        Приложение 5
  и  рентгеновских                                                0,1 – 0,5   ГОСТ 12.4.203     

  излучений                     Прочность шва  при 
                                      разрыве, Н/см,                                       

                                      не менее****                 25,0          ГОСТ 270 
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____________________________________________________________  
             1                                        2                              3                    4

____________________________________________________________

От биологических         Устойчивость 
 факторов                        к стерилизации               ГОСТ 3         ГОСТ 3 

         Примечание: *** для СИЗ рук всех групп и подгрупп,        

                                приведенных в п.5.7  

                          **** для штанцованных СИЗ рук 

            5.9.4 Средства индивидуальной защиты рук трикотажные  
 должны  соответствовать требованиям, приведенным в табл.7 

                     Таблица 7. Показатели качества СИЗ рук трикотажных    

__________________________________________________________
Группа и          Показатель качества      Нормы    Методы испытаний 

подгруппа 
защиты 

     1                                2                               3                        4

по. п.5.8*****    Внешний вид     НД,  утвержденная         

                                                         в установленном        
                                                         порядке.
                                                         В готовых изделиях     
                                                         не допускаются:
                                                     сквозные  прорывы,  
                                                      штопка общей           Визуально
                                                      площадью 
                                                      более 1,5 см, 
                                                      пропуски 

                                                          краеобметочного 
                                                          шва, разность по общей 
        длине в подобранной 
        паре свыше 1 см и 
        по ширине 0,7 см, 

                                                      обрыв латексной нити                                     
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__________________________________________________________
              1                             2                                  3                         4
__________________________________________________________
                              Основные линейные                                 ГОСТ 5007
                               размеры, см не менее                               ГОСТ 8846
                               -длина                                      21,0 

                               -ширина                                     7,5

                           -длина напалка 

                            большого пальца                     7,5 

                           Растяжимость 

                           напульсника, мм 
                           не менее                                    140           ГОСТ 19712 

                           Необратимая 
                           деформация 

                           напульсника, %, 
                           не более                                     6,0           ГОСТ 19712              

                              Стойкость к истиранию, 

                              число оборотов, не менее        150           ГОСТ 1273                                         

                              Сопротивление отрыву

                              точек, число циклов, 
                              не менее ******                        150       Приложение  6 

                              Сопротивление порезу, 
                              Н/мм, не менее                           2,0        ГОСТ 12.4.141                  
                              Огнестойкость, с               Проба не       ГОСТ 15898                 

                                                                        должна гореть 

                                                                        и тлеть после 

                                                                        удаления из 

                                                                        пламени                 
                              Стойкость к 
                              прожиганию, с,                                       ГОСТ 12.4.184                 
                              не менее
 Примечание:  ***** для всех групп и подгрупп изделий по п.5.8    
                        ****** для трикотажных перчаток с полимерным         

                                    точечным  покрытием        
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                     5.10  Помимо указанных выше показателей качества      

           средств индивидуальной защиты рук,  определяемых на 
           изделиях, должны устанавливаться показатели качества 
           характеризующие основные защитные свойства материалов, 
           из которых они изготовлены. В зависимости от назначения 
          СИЗ рук и использованных материалов необходимые 
          показатели  (кроме стойкости к истиранию трикотажных 
          перчаток) и методы их определения должны соответствовать  
          ГОСТ 12.4.183    

                         5.11. Средства защиты рук по своим показателям          

              качества не  соответствующие требованиям, приведенным в 
              табл.4-7, могут быть  использованы для защиты рук только от 
              минимальных рисков ( приложение 7)
                              6.Маркировка и информация  

                         6.1.  Средства индивидуальной защиты рук должны       

              иметь маркировку по   ГОСТ 12.4.115 и по защитным 
              свойствам в соответствии с ГОСТ 12.4.103  или пиктограммы   

                6.2. К средствам защиты рук должна прилагаться 
      инструкция по уходу и хранению изделия. 

                        6.3. Общая информация   

              Вся информация должна даваться точно и доступно 
                        6.4. Маркировка  

                        6.4.1 Каждое  изделие должно быть маркировано          

              следующими данными:  
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                             а) названием, торговой маркой  или другими 
                     идентификаторами производителя или  его  официального 
                     представителя
                             б) назначением изделия, коммерческим названием 
                     или кодом, позволяющим  потребителю 
                     идентифицировать продукт 
                             в) размером
                             г) при необходимости  должен быть указан срок 
                     годности
                      6.4.2.  Маркировка должна быть заметна, разборчива и 
            несмываема в течение всего периода использования изделия  

                      6.4.3.  Если маркировка мешает использованию, 
            хранению или не совместима  с  применением, то её следует 
            помещать на упаковке   
                      6.4.4. Каждый вкладыш в упаковке с  СИЗ рук должен 
            содержать следующую информацию:  

                           а)  по п.6.5.1  

                           б) по п.6.4.1 б, в, г     

                           в)  по п. 6,5  
                           г)  защищает ли изделие только от перечисленного в 
             приложении  7  -  от минимальных рисков     

                           д) соответствует ли изделие специальным 
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              Европейским стандартам,  соответствует ли уровню  хотя бы      

              в одном из тестов.  
                             е) пиктограммы, обозначающие эти тесты. Каждая      

              пиктограмма должна сопровождаться   данными о рабочих 
              характеристиках изделия, которые должны быть всегда в 
              одном и том  же порядке, как описано в действующих 
              стандартах.   Пиктограммы представлены в приложении 8 

                            ж) в случае необходимости указывают информацию 
              по п.6.5.5
                            6.5.  Информация и инструкция по применению
                            Эта  информация должна сопровождать СИЗ рук, 

             попадающие  в  открытую продажу и  предоставляться по 
             требованию: 

                            6.5.1. Название и полный адрес производителя или 
             его официального  представителя
                           6.5.2.  Маркировку изделия в соответствии с п. 6.4.1.б)
                           6.5.3.  Информацию о доступных размерах и в случае 
             необходимости  информацию из п. 5.3.
                           6.5.4.  В случае необходимости, как  указано в п. 6.4.4.        
                пиктограмму, указывающую на уровень защитных свойств, с 
                указанием  характеристик вредных факторов. Далее  должно 
             21
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                даваться общее  объяснение, рабочих характеристик СИЗ 
                рук, и ссылка на соответствующие стандарты   

                          6.5.5.  В случае, когда уровень защиты ограничен лишь 
                частью руки, должно быть специальное примечание    

                          6.5.6.  Перечень веществ, содержащихся в перчатке, 
                способных вызвать аллергию   

                          6.5.7.    Инструкция по применению         

                          6.5.8.  Инструкция по уходу ( условия стирки или 
                химчистки )   и хранению  

                          6.5.9.  Тип упаковки при транспортировке и хранении   

                          6.6.  Если защитные свойства СИЗ рук существенно 
                зависят от срока их  изготовления  (  например защитные 
                свойства уменьшаются в течение года с момента 
                изготовления до момента использования) срок  годности 
                должен быть указан на изделиях и упаковке
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                                                                                                Приложение 1
                                     Измерение рук и перчаток   
                        Окружность руки измеряют лентой на расстоянии 20 мм        

            от  развилки большого  и указательного пальцев ( см. рис. 1-1 ) 
                       Длину руки измеряют в мм, как обозначено на рисунке     

            1-1
                       Длину перчатки измеряют от вершины среднего пальца 
            до конца  перчатки на тыльной стороне  ( см. рис. 1-2) 

                       Если у перчатки есть пришитый эластичный манжет или 
            она  сделана из эластичного материала, размеры указывают для 

            нерастянутого состояния 
                          Рисунок 1-1. Измерение длины окружности руки и        

                          длины кисти
                         а) длина кисти,  б) тыльная сторона,  в) ладонь 
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                         Рисунок 1-2. Измерение длины и ширины перчатки 

                               а) длина перчатки       б) ширина перчатки      
                               в) длина большого пальца
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                                                                                         Приложение 2    
                             Определение удобства использования СИЗ рук. 
                            1. Количество и состояние образцов 
                           Для испытания необходимо отобрать не менее 4 пар 
                 изделий  
                            2. Необходимое оборудование

                           Пять твердых контрольных стержней из 
               нержавеющей стали  длиной  40 мм и диаметром  5, 6,5,  8, 

              9,5 и 11 мм
                            3. Проведение теста 
                           Стержень помещают на плоскую поверхность, 
              например, на стол и  оператор в СИЗ рук  в соответствии с 
              п.5.5.должен взять стержень, только  обхватив большим и 
              указательным пальцами. Оператор должен брать  
              последовательно каждый стержень трижды (без ненужного 
              ощупывания ) в  течение 30 сек  
                            4. Результат   
                            Результатом является диаметр самого маленького 
              стержня, который может быть поднят в ходе эксперимента 
               25
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                                                                                  Приложение 3
                                                                                  (  справочное  )   

                         Метод определения водопроницаемости 

                         Настоящий метод предназначен для определения          

              водопроницаемости средств защиты рук 

                            3.1.  Отбор проб  
                           Для проведения испытаний отбирают необходимое 

                  количество средств защиты рук, но не менее 3 штук  

                            3.2.  Проведение испытания    
                           3.2.1 Климатические условия проведения испытания 
              по  ГОСТ 10581 

                           3.2.2. В глубокий сосуд заливают воду и погружают 
              в него изделие вертикально. Уровень воды снаружи изделия 
             должен быть на 5 см ниже края  ( или полимерного 
             покрытия ) СИЗ рук. Время испытаний 2 минуты 
             Появление влаги определяют органолептически   
                           3.3. Обработка результатов
                          Средство индивидуальной защиты рук считается 
             водонепроницаемым, если за время испытаний вода не 
             проникла внутрь  образца                   
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                                                                                      Приложение 4  

                                                                                   ( справочное )      

                        Метод определения диэлектрических свойств  
                                        резиновых перчаток      

                       Настоящий метод предназначен для определения            

             диэлектрических свойств перчаток, применяемых для 
             защиты рук от электрического тока .  Сущность метода  
             заключается  в определении тока утечки при постоянном 
             напряжении и заданном времени испытания 

                      4-1. Отбор проб, оборудование  и условия проведения         

             испытаний 
                      Отбор проб, оборудование и условия проведения 
             испытаний в соответствии с “ Инструкцией                                            

                                                                                            ”.       

                      Определение диэлектрических свойств перчаток 
             проводят на всей выпускаемой продукции и в процессе 
             эксплуатации         

                       4-2. Проведение испытания  
                     4-2.1. Диэлектрические свойства перчаток определяют 
             переменным током промышленной частоты при 
             температуре воды внутри и снаружи перчаток от 15 до 35 С
                     4-2.2.  Перчатки , надетые на электрод, погружают в 
             ванну с водой. Вода внутри перчаток наливается так, чтобы 
             края перчаток оставались сухими. Уровень воды внутри и 
             снаружи перчаток должен быть на 10 – 15 мм ниже верхнего 
             края перчаток 
            27
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                               4-2.3.  Напряжение повышают плавно или толчками 
                   с нуля до испытательного значения. Величина 
                  испытательного напряжения должна быть следующей: 
              - в случае первоначального испытания перчаток на заводе 
              изготовителе – (9+-0,4) кВ промышленной частоты   
              - в случае повторных испытаний перчаток потребителем  -
              (6+-0,2)кВ  промышленной частоты 
                           4-2.4. Началом испытания считают момент 
              установления испытательного напряжения. 
                           4-2.5. Время испытания (60+-5) с. 
                           4-2.6. Ток утечки фиксируют с помощью 
              миллиамперметра  
                               4-3. Обработка результатов  
                           Перчатки считаются прошедшими испытания, если 
             ток  утечки не превышает 9 мА при испытании на (9+-0,4)кВ 
              – на  заводе – изготовителе  и  6 мА при испытании на 

             (6+-0,2)кВ – при повторных испытаниях потребителем  
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                                                                                             Приложение 5 

                                                                                              (справочное)   

                               Метод определения свинцового эквивалента 

                                            рентгенозащитных перчаток 

                                Настоящий метод предназначен  для определения 

                     защитной способности (свинцового эквивалента) 
                     резиновых перчаток  от рентгеновских лучей 

                               Сущность метода заключается в сравнении 
                     ослабления рентгеновского излучения резиновой 
                     перчаткой (одной стенки) с ослаблением того же 
                     рентгеновского излучения свинцовой пластиной 
                     толщиной не менее 0,3 мм  

                               5-1. Отбор образцов 

                    Для испытаний берут не менее 4 образцов от партии
                              5-2. Проведение испытаний
                            5-2.1. Измерение проводят в узком прямом пучке 
                   излучения при напряжении на рентгеновской трубке 
                   100кВ, общем  фильтре 0,25 мм меди при значении 
                   анодного тока, обеспечивающего длительную работу 
                   излучателя 2 мА и расстояния “фокус-изделие” 100-300 мм  
                   Количество измерений – 3 ( в 3-х точках с тыльной 
                   стороны любого участка перчатки)     
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                                   5-3.  Обработка результатов  
                                 5-3.1. За результат испытаний принимают среднее 
                      арифметическое всех измерений  
                                 5-3.2. Перчатки считаются рентгенозащитными, 
                      если  свинцовый эквивалент не менее 0,3 мм
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                                                                                    Приложение 6 

                                                                               ( обязательное )

                              Метод определения сопротивления отрыву 
                                       ПВХ-точечного покрытия 
                           Настоящий метод предназначен для определения          

                  сопротивления отрыву поливинилхлоридного точечного 
                  покрытия средств индивидуальной защиты рук и 
                  материалов для их изготовления. 
                           Сущность метода заключается в определении 
                  числа циклов при отрыве ПВХ-точечного покрытия.  
                           6.1 Отбор образцов и подготовка к испытаниям 
                           6.1.1.  Для поведения испытаний отбирают 2 пары 
                  перчаток.  
                           6.1.2. Из ладонной стороны перчаток в продольном 
                  направлении вырезают не менее  5 напалков. 
                  Элементарная проба должна быть длиной (100+-5) мм.  
                           6.1.3. В качестве подложки под образец используют 
                  полоску длиной 110 мм и шириной 35-40 мм из кирзы 
                  хлопчатобумажной по НД, утвержденной в 
                  установленном порядке. Полоску вырезают так, чтобы 
                  нить основы кирзы располагалась в поперечном 
                  направлении полоски и вставляют в зажимы 
                  рабочего стола прибора
                           6.1.4 На инденторе закрепляют полоску 
                  водостойкой шкурки по ГОСТ 13344.  
             31
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                               6.2. Аппаратура 
                          Испытания проводят на приборе АИЛП-1 для 
                определения устойчивости к истиранию латексных и 
                полимерных материалов ГОСТ 12.4.167 
                           6.3.  Проведение испытаний  
                           6.3.1. Подготовленные пробы закрепляют в зажимах           

                прибора. При закреплении пробу растягивают на 20-30%. 
                Рабочий участок образца 60 +-5) мм
                           6.3.2. С помощью механизма нагружения 
                устанавливают нагрузку на образец, равную 0,5 кГс 
                           6.3.3. Индентор опускают на образец и включают 
                прибор 
                           6.3.4. Периодически выключают прибор и 
                визуально осматривают испытуемую пробу  
                              6.4.  Обработка результатов  
                           6.4.1. За показатель сопротивления отрыву 
                ПВХ-точечного покрытия принимают число циклов при 

                отрыве первых двух точек
                           6.4.2.  За результат испытания принимают среднее 
                арифметическое пяти измерений.         
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                                                                                   Приложение 7 
                                                                                    (нормативное)
                                        Расшифровка понятия  
                           “ СИЗ рук только для минимальных рисков ”  

                              Эта категория относится только к средствам защиты         

                     рук , предназначенным для защиты от :
                             - механических поверхностных воздействий 
                               ( садовые перчатки и т.п.)
                             - чистящих средств слабого действия  ( перчатки , 
                                защищающих от  разбавленных растворов моющих 
                                средств и т.п.)  

                              - рисков ,возникающих при обращении с 
                                предметами, температура которых не превышает 
                                50  С, не подвергающих человека опасности   
                                серьезного ожога  

                                - атмосферных воздействий не исключительного и 
                                не экстремального  характера (сезонная одежда)             
                               – слабых ударов и вибрации, не влияющих на 
                                жизненные функции человека и не способные 
                                 нанести непоправимый ущерб здоровью
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                                                                                          Приложение  8
                                                                                       ( информационное )
                                           Пиктограммы
____________________________________________________________
Пиктограмма           Категория       Пиктограмма           Категория                                                            
                                  опасности                                         опасности                                                                                   
                                       или                                                      или
                                 применения                                      применения

____________________________________________________________

                     от механических                                          от пониженных 
                         воздействий                                                 температур
                           от порезов                                                от повышенных      

                                                                                              температур  и                                                                                                                                                                                                  
                                                                                        открытого пламени                                                                       
                     от статического                                          от ионизирующих 

                      электричества                                                излучений и 

                                                                                             радиоактивных                                                                                                                                                 
                                                                                                   веществ                           
                       от химических 
                             веществ  

                        от биологических 

                              факторов                                                                     34
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                          Ключевые слова:   средства индивидуальной защиты 
                рук,  СИЗ рук, показатели качества, методы испытаний, 
                маркировка  
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