Пояснительная записка к редакции проекта национального стандарта «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты  от растворов кислот. Технические требования. Методы испытаний.

1.Основания для разработки.
Проект ГОСТ разработан Саморегулируемой некоммерческой организацией «Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты» в исполнение Плана заказов Минздравсоцрозвития России на проведение в 2007 году мероприятий по охране труда, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 06.02.2007.№ 95.

2.Цели и задачи разработки стандарта.
Целью работы является разработка национального стандарта, гармонизированного с европейскими требованиями. Актуализация НД, приведение в соответствие с требованиями международных стандартов обеспечит повышение качества и конкурентоспособности специальной одежды, ее надежность, что поможет снизить риски производственного травматизма  и  профзаболеваний работников.

3.Наличие международных региональных и национальных стандартов.
В настоящее время используются следующие методы испытаний материалов для изготовления кислотозащитной специальной одежды:

-ГОСТ 11209-91 Ткани хлопчатобумажные и смешанные для спецодежды. Технические условия;

-ГОСТ 16166-80 Ткани полушерстянные для кислотозащитной спецодежды. Технические условия;

-ГОСТ Р 50714-94 Кожа искусственная для средств индивидуальной защиты. Общие технические условия;

-Кислотозащитные свойства тканей из химических волокон и их смесей с хлопком оценивались по требованиям ОСТ 17-345-85.

Указанные методы испытаний кислотозащитных свойств материалов в большей мере отражают условия производства тканей, а не условия эксплуатации кислотозащитной одежды.

Имеются международные методы испытаний материалов с полимерным покрытием, (искусственных кож), воздухопроницаемых материалов при воздействии химических агрессивных растворов:

-ГОСТ Р 12.4.197-99 (ИСО 6529-90) Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от жидких химикатов. Метод определения сопротивления воздухопроницаемых материалов проникновению жидкостей;

-ЕН 369 Защитная одежда. Защита от жидких химических соединений, метод определения устойчивости материалов проницанию жидкостей;

-ЕН 463 Защитная одежда. Защита от жидких химических соединений. Метод определения устойчивости проникновению струи жидкости;

-ЕН 468 Защитная одежда. Защита от жидких химических соединений. Метод определения устойчивости проникновению брызг (аэрозольный метод).

4 Характеристика объекта стандартизации.
Проект национального стандарта «ССБТ. Одежда специальная для защиты от растворов кислот. Технические требования. Методы испытаний», который состоит из двух частей:

Часть 1. ГОСТ Р  «ССБТ. Одежда специальная для защиты от химических растворов. Технические требования. Методы испытаний».
Часть 2. ГОСТ Р «ССБТ. Одежда специальная для защиты от растворов кислот. Технические требования. Методы испытаний».
Требования стандарта части 1 распространяются на материалы с полимерным покрытием (искусственной кожи). Проект стандарта гармонизирован с ЕН 467, в котором установлены требования к изделиям, защищающим поверхность тела работающего или отдельные его части.

Требования стандарта части 2 распространяются на воздухопроницаемые текстильные материалы, широко применяемые для изготовления специальной одежды.

Часть 1 содержит 8 разделов: область применения, нормативные ссылки, определения, требования к материалам, швы соединения, элементы защитной одежды, маркировка, информация для пользователя; приложение

Часть 2 содержит 5 разделов: область применения нормативные ссылки, определения, классификация одежды, технические требования и методы испытаний (требования к эргономике, к материалам, к соединениям и элементам специальной одежды, к маркировке, установке, транспортированию и хранению).

5.Сведения о взаимосвязи с другими стандартами.
Проект взаимосвязан с требованиями основных стандартов, в соответствии с которыми должна изготавливаться одежда специальная для защиты от химических растворов (кислот).
ГОСТ 12.4.011-89 Системы стандартов безопасности труда .Средства защиты работающих.Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства защиты ног и рук. Классификация.

ГОСТ Р 12.4.218-99 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная общие технические требования.

ГОСТ 12.4.115-82 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты работающих.Общие требования к маркировке.

ГОСТ Р ИСО 3578-99 Изделия текстильные. Маркировка символами поуходу.

ЕН 340 Защитная одежда. Общие требования.

ГОСТ Р ИСО 3635-99 Одежда. Размеры. Определения к изменению.

Кроме перечисленных выше стандартов в разделе «Нормативные ссылки» указаны наименования 28 документов.

6.Патентная чистота.
Проект ГОСТ Р не подлежит проверке на патентную чистоту, так как в нем приведены термины, определения, методы испытаний, используемые в действующих национальных и международных стандартах.

7. Сведения о разработке, рассылке и согласовании.
Данная редакция проекта стандарта является результатом анализа опыта применения отечественных и международных стандартов при проектирование и производстве специальной одежды, защищающей от растворов кислот. Разработка выполнена научными сотрудниками и ведущими специалистами организаций, входящих в Ассоциацию «СИЗ». Для реализации разработки необходимо плотное внедрение стандарта при авторском участии разработчиков.

